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Preparación estática - Mesas de trabajo - Mesas de
trabajo murales y centrales - Murales con puertas

Modelo: MMP-167

Referencia 19012162

Medidas 1600 x 700 x 850

Descripción Corredera

Características generales
Estructura cerrada, completamente soldada, con puertas

correderas.
Provistas de omegas de refuerzo longitudinales en la parte

inferior de la encimera y de un chásis que garantiza una excelente
estabilidad al momento de trabajar sobre la mesa.

Encimera con frontal de 50 mm y cantos redondeados.
Deslizamiento superior de las puertas mediante rodamientos y

en la parte inferior mediante pletina que corre bajo el estante,
facilitando la limpieza y evitando la acumulación de residuos y
suciedades. El sistema de puertas incorpora un cierre al final del
recorrido.

Incorporan estante intermedio liso con pliegue frontal,
regulable en altura y con una omega de refuerzo longitudinal.

Construidas en acero inoxidable AISI 304 18/10 en acabado
pulido satinado.

Peto trasero de 100 x 15 mm, totalmente soldado y con cantos
redondeados.

Patas construidas en tubo de 40 x 40 mm regulables en altura.
Cuentan con dos puertas correderas fabricadas en acero

inoxidable AISI 304 18/10 con tirador incorporado en toda la altura
de la puerta.

Sistema de guías oculto, facilita las operaciones de limpieza y
evita la acumulación de suciedad.

Peto completamente soldado y pulido.
Puertas correderas con tope al final del recorrido.

www.edenox.es 
edenox@edenox.com
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Si falta alguna información o has encontrado un error, por
favor notifícanoslo a edenox@edenox.com
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Gama: 700
Número de puertas: 2
Orificio frontal desperdicios: No
Orificio superior desperdicios: No
Puerta Pasante: No
Puertas Abatibles: No
Puertas correderas: Sí
Ruedas: No
Terminación: Montada
Tipo: Mural

Especificaciones de frío: NINGUNO

Alto bruto (mm): 990
Alto neto (mm): 850
Ancho bruto (mm): 800
Ancho neto (mm): 700
Largo bruto (mm): 1650
Largo neto (mm): 1600
Peso bruto (kg): 46

MESAS DE TRABAJO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Dimensiones Embalaje 
Alto: 990 MM 
Ancho: 800 MM 
Profundidad: 1650 MM 
Peso bruto: 46 KG

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el
producto sin notificación previa. La información actualizada se
encuentra en la web 
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