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Modelo: MCPP-167-CA

Referencia 19044765

Medidas exteriores (mm) 1600 x 700 x 850

Tipo Pasante

Potencia (W) 2050

Tensión (V) 230/1/N

Características generales
Elemento indispensable para mantener la cadena de calor de

los alimentos, sin alterar sus propiedades y sabores.
Construcción en acero inoxidable con acabado satinado y

doble pared aislada.
Puertas inyectadas que le confieren robustez y un aislamiento

eficiente que se traduce en ahorro energético y una estabilidad de
la temperatura en todo momento.

Temperatura de trabajo de 30° C a 85° C
La encimera puede desmontarse fácilmente.
Construcción interior y exterior en acero inoxidable AISI-304

18/10.
Calefacción interior por aire forzado.
Para una mejor distribución del calor, las mesas de 1800 mm

incorporan resistencias y ventiladores en cada extremo.
2 puertas correderas a cada lado en los muebles pasantes.
Equipadas con estante intermedio.
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Si falta alguna información o has encontrado un error, por
favor notifícanoslo a edenox@edenox.com
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Anchura (MM): 1600
Encimera: Inoxidable
Fases: 1N
Frecuencia eléctrica: 50/60Hz
Peto: Sí
Ruedas: No
Tipo: Caliente
Voltaje: 230V

Amperaje (A) (15,85 A): 85 A
Fases: 1N
Frecuencia eléctrica: 50/60Hz
IPX: IPX4
Potencia eléctrica (KW): 3.680
Voltaje: 230V

Agente Expandente: CO2
Calefactor (W): 3400
Especificaciones de frío: NINGUNO
Numero compartimientos: Uno
Temperatura: +30 +85 ºC

Anchura (MM): 1600

Alto bruto (mm): 1060
Alto neto (mm): 850
Ancho bruto (mm): 800
Ancho neto (mm): 700
Largo bruto (mm): 1660
Largo neto (mm): 1600
Peso bruto (kg): 135

MESAS CALIENTES

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

MUEBLES BUFFET Y AUTOSERVICIO

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Dimensiones Embalaje 
Alto: 1060 MM 
Ancho: 800 MM 
Profundidad: 1660 MM 
Peso bruto: 135 KG

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el
producto sin notificación previa. La información actualizada se
encuentra en la web 
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La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el
producto sin notificación previa. La información actualizada se
encuentra en la web 
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MODELO MCPP-167-CA

Estanterías sobremesa Con luz
y calor Estanterías sobremesa Neutras

Familias relacionadas

La compañía se reserva el derecho a realizar modificaciones en el
producto sin notificación previa. La información actualizada se
encuentra en la web 
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